


® Trituradora de cono PC 21 ® Produccion

Apertura 1280 mm (didmetro)  Volumen 2,8m3
Velocidad de la trituradora 672 rpm
Transmision hidraulica

m Cintas transportadoras

Cinta principal 1000 x 10000 mm
Velocidad de la cinta principal 123 rpm
Altura de descarga 3.050 mm

Toda informacién contenida en esta publicacion esté basada en las ultimas informaciones de desarrollo de producto, las cuales estaban disponibles al momento
de impresion. HARTL Anlagenbau GmbH se reserva todos los derechos de cambios en la informaciéon en cualquier momento sin previo aviso y sin ninguna obliga-
cién. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de esta publicacion sin previa autorizacion por parte de HARTL Anlagenbau GmbH. Se reserva los errores de
tipeo e impresion.
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® Medidas de transporte

Largo

Ancho

Alto

Altura (Bogie)

® Medidas de trabajo
Largo
Ancho

Alto
Peso

® Impulsion

Caterpillar C-13 Industrial C 430 hp
320 kW (430 bhp) @ 1900 rpm

Rendimiento

14839 mm
2850 mm
3831 mm
3972 mm

14340 mm
2850 mm
4500 mm
48000 kg

m Caracteristicas principales de la PC21

Motor Diesel-hidraulico Caterpillar C13 Industrial C con
440 hp, funcionamiento hidraulico sin embrague.

Velocidad variable, alto momento de rotacion para una
alimentacion controlada y continuada.

Ajuste hidraulico de la grieta.
La tolva estd montada con un anillo de giro hidraulico
controlado para poder limpiarlo para tener un mejor

acceso para el reconocimiento de piezas metalicas.

Detector de metales opcional.

m Sectores de aplicacion

Granito Asfalto
Esquisto Ladrillo
Calcita Reciclado/Escombros

Toda informacién contenida en esta publicacion esté basada en las ultimas informaciones de desarrollo de producto, las cuales estaban disponibles al momento
de impresion. HARTL Anlagenbau GmbH se reserva todos los derechos de cambios en la informaciéon en cualquier momento sin previo aviso y sin ninguna obliga-
cién. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de esta publicacion sin previa autorizacion por parte de HARTL Anlagenbau GmbH. Se reserva los errores de

tipeo e impresion.
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* MEDIDAS DE TRANSPORTE DE LA PC 21

14838,6 mm (48'8")

transport height 3831 mm (12'7")

Transportation width 2830 mm

3130 mm (12'3")

48t (105822 Ib)
14.839 mm x 2.850 mm x 3.831 mm Lar x Anc x Alt
Medidas de transporte (48°8" x 94" x 12'7") Lar x Anc x Alt

Toda informacién contenida en esta publicacion esté basada en las ultimas informaciones de desarrollo de producto, las cuales estaban disponibles al momento
de impresion. HARTL Anlagenbau GmbH se reserva todos los derechos de cambios en la informacién en cualquier momento sin previo aviso y sin ninguna obliga-
cién. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de esta publicacion sin previa autorizacion por parte de HARTL Anlagenbau GmbH. Se reserva los errores de
tipeo e impresién.
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