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POWERCRUSHER TRITURADORAS DE MANDíBULAS

La trituradora de mandíbulas Hartl - diseñada para
operar en ambientes extremos - incorpora el único

"movimiento quattro" que garantiza
su eficiencia de trituración.

El sistema de placa de articulación en posición
ascendente produce un "movimiento quattro" en

la mandíbula, que incrementa la capacidad de
alimentación de la trituradora y también garantiza una

segunda trituración en la zona de descarga de la misma.

Esto tiene como consecuencia la obtención de

un material de mayor cubicidad en comparación
con las trituradoras estándares con placa de

articulación en posición descendente.

MEDIDOR ÓPTICO

El sistema medidor volumétrico electrónico para
cargas a granel en cintas de transporte
mide el volumen de material sobre la cinta

de descarga a través de sensores electrónicos
y transmite los datos a una computadora.

Descipción Técnica - Powercrusher Trituradoras de mandíbulas

trituradoras
de mandíbulas

Tipo
ITriturador

I .Boca de IproducciónlMotor
Diumensiones de trabajo

Dimensiones des transporte
alimentación

LongitudAnchure ¡nel. Cinta Altura de la lo! LongitudAnchoAlto
de desear o lateral ..••.a de Alimenta<:"

PC 2

IMandíbulas 1020 x 730 12.0004.8603.59012.0002.4203.150

PC 1265 J I

Mandíbulas1250 x 650 14.2006.0003.50012.1002.5503.450
Peso

361

421



trituradoras

por impactos

POWERCRUSHER TRITURADORAS POR IMPACTOS

El impactor Powercrusher ha sido diseñado para soportar
las condiciones más difíciles.

Sus paredes hidráulicamente ajustables permiten que se
puedan usar para procesar y obtener distinta calidad
de materia le.

Su diseño único optimiza los tamaños de entrada y salida
del material, produciendo siempre material altamente
específico aún cuando éste sea altamente abrasivo.

La planta impactora es usada mayormente como machacadora
primaria tanto en actividades de reciclamiento como en

procesamiento de piedras naturales de dureza media.

"Todas las informaciones de esta publicación se basan en los últimos estudios concernientes el desarrollo del prOducto '1 disponibles al momento de obtener la autorización de impresión. la empresa Hartl Anlagenbau GmbH se reserva el derecho de variar en

cualquier momento y sin preaviso las caracterfsticas desCritas. sin contraer ningún tipo de obligación. Las indicaciones y prestaciones de la instalación varlan a segBún del tipo de material y de piedra. EstJ prohibido reproducir cualquier parte de esta publicación

sin previa autorización por escritO. La empresa no se hace responsable por los errores de impresión de este folleto.

Descripción Técnica - Powercrusher Trituradoras por impactos

Tipo

TrituradorBoca de
Producciór
Motor

Dimensiones de trabajo
Dimensiones de transporte

PesoAnchura inclCinta Alturade la toIv¡

r-- --. -----
alimentación Longitudde descargo lateral de Alimentación

Longitud Ancho Alto

PC1

Impactor1010 x 720250 t1hCAT12.0004.8603.59012.0002.4203.15032.1

PC1270 I

Impactor1250 x 705250 t1hCAT12.8105.8203.22012.8102.5503.22034.1

PC1375 I

Impactor1250 x 750300 t1hCAT14.5004.1003.25014.5002.5503.25040.1

PC1310 I

Impactor1250 x 1020350 t1hCAT15.5006.0003.60013.4002.9803.60050.1

PC1610 IG

Impactor1560 x 1020500 t1hCAT20.0006.7004.30016.6003.2853.80080.1




