
Un poco de Historiaé.

En 1962, SCHWING patento el primer dise¶o de la V§lvula ĂSñ. El dise¶o 
original todavía esta en nuestra Fabrica de Herne, Alemania. F.W. Schwing 
y su hijo Frederick, habían desarrollado el sistema como una posible 
alternativa al sistema popular del momento, la válvula de correderas.

Un problema particular había sido estudiado detalladamente. Se hicieron 
muchos ensayos con modificaciones del diseño original pero no se logro 
una solución satisfactoria. Por esta razón SCHWING nunca utilizo esta 
válvula para fabricación en serie. 

El problema identificado en ese momento todavía esta presente en ahora 
en todos los diferentes dise¶os de la v§lvula ĂSñ. 

Realmente no existe solución al problema inherente de los tubos 
ĂSñ............. 

Válvulas de Concreto



La válvula de compuertas o correderas, trabajaba idealmente en mezclas 
espesas de bajo revenimiento, pero no tan bien con mezclas muy liquidas o 
para bombear a alturas extremas o muy altas presiones.

SCHWING conocía el problema y trabajaba en solucionarlo con nuevos 
diseños pero no había logrado solucionarlo y no tenia confianza en su 
patentado tubo ñSò.

El problema había que solucionar era:

Como mantener la válvula sellada herméticamente?

Como diseñar una válvula con momentos balanceados?

Válvulas de Concreto



Superficie A 1 es mayor que superficie A 2

Distancia X 1 es mayor que X 2 (X 2 es cero)

Fuerza F 2 es el producto de la presión de la bomba P y la superficie A 2

Fuerza F 1 es el producto de la presión de la bomba P y la superficie A 1

F1 es por lo tanto mayor que F 2.

Resultado: Durante el bombeo, el tubo ĂSñ tiende a rotar alej§ndose de la cara del antifaz, 
perdiendo el sello hermético

V§lvula de Concreto Tubo ñSò



V§lvula de Concreto ñROCKò

Superficie A 2 es mayor que superficie A 1 distancia X 1 es igual que X 2

Fuerza F 2 es el producto de la presión de la bomba P y la superficie A 2

Fuerza F 1 es el producto de la presión de la bomba P y la superficie A 1

F2 es por lo tanto mayor que F 1.

Resultado: Durante el bombeo, la V§lvula ñROCKò es naturalmente empujada 
contra el antifaz, creando un mejor sello hermético!

Los momentos M están balanceados, no hay estrés en el eje.



V§lvula ñROCKò

La V§lvula ñROCKò por su dise¶o, permite ser reconstruida totalmente interna y 
externamente. Esto es imposible en el tubo ñSò 



El desgaste de la v§lvula ñROCKò es reducido significativamente por el roce 
de concreto con concreto.

V§lvula ñROCKò


